PESADOR
DE CARGA

Equipamentos geram
custo-beneficio, e
seguranga aos usuarios.

Para limitar o excesso de ,--—-"'_—' .
carga nos elevadores, utilize
PESADOR :
DE CARGA NG3

}E EVITE ACIDENTES!
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Pesadores de Carga

S3ao equipamentos compostos por 3 dispositivos: O
controlador (eletrénico), célula de carga (eletromecanico)
e display/indicador (eletronico) e servem para o
monitoramento da carga (peso) na cabine do elevador,
impedindo o seu movimento de acordo com os limites
predefinidos de alarme no controlador. Em alguns
paises, como nos EUA e na Europa, estes dispositivos sdo
obrigatdrios. No Brasil a norma apenas orienta a instalagao
destes dispositivos. Abaixo trecho da norma:

NORMA ABNT NBR 15597 Subsecao 5.14.5.

5.14.5 Controle de carga

5.14.5.1 Para evitar o risco de sobrecarga na cabine,
é recomendado que seja instalado um dispositivo de
monitoramento de carga de acordo com o seguinte:

a) Os passageiros devem ser avisados com um sinal
audivel e visivel dentro da cabine;

b) A porta da cabine deve ser mantida completamente
aberta.

5.14.5.2 Embora esta exigéncia ainda ndo conste na ABNT
NM 207: 1999, recomenda-se uma andlise de risco para
estabelecer a necessidade da instalagdo deste dispositivo.

Motivo

Mesmo com placas de identificagdo de carga no interior
da cabina do elevador, por muitas vezes os condéminos e
prestadores de servigos ndo se ddo conta do total de peso
que esta no interior da mesma.

Normalmente, essas ocorréncias se ddo por excesso de
passageiros ou excesso de carga, quando no transporte de
bens ou materiais para reforma ou construgdo.

(] [ ]
Objetivo
e  Evitar acidentes motivados por excesso de
carga na cabina.

Vantagens

e  Evitar que o elevador inicie a sua partida,
controlando o peso correto que o equipamento
permite tracionar;
o Evitar o desgaste prematuro de
componentes;

e Evitar que passageiros fiquem presos
no interior da cabina por motivo

de excesso de carga;
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e  Evitar gastos desnecessdrios oriundos da substituicdo
de pecas de forma prematura;

e  Evitar gastos desnecessarios no consumo de energia
elétrica, ocasionado por desbalanceamento do
conjunto cabina e contrapeso.

Informacoes hipotéticas do numero de
viagens que um elevador pode fazer:

e Edificagdes com aproximadamente 50 unidades (uso
residencial);

e Meédia estimada de quatro moradores por unidade;

e Meédia de quatro viagens por morador (passageiro);

e Resultado de média de utilizagdo diaria = 800 viagens;

e Resultado médio de utilizagdo mensal = 24.000 viagens;

e Resultado médio de utilizagdo anual = 288.000 viagens;

e Resultado médio de utilizagdo em 10 anos = 2.880.000

viagens.

Sensor de cabo

Sensor de Base Cabina



